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                                                   Teste de Produto


DESCRIÇÃO
Os testes realizados foram feitos visando avaliar as propriedades mecânicas do painel em sanduíche.
__________________________________________________________________

PROPRIEDADES
O painel é composto de duas partes, sendo o núcleo de PP (polipropileno) e o revestimento de tecido biaxial de fibra de vidro ( 1050g/m²) impregnado com resina poliéster . As dimensões do corpo de prova são, 18mm de largura e 70mm de comprimento para o ensaio de flexão, 74mm de comprimento e 68mm de largura para o ensaio compressão,e por fim , 64mm de comprimento e 16mm de largura para  o ensaio de impacto.     
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_________________________________________________________________________

PROPRIEDADES MECÂNICAS
	Material
	Espessura do Sanduíche(mm)
	Módulo de Compressão MPa)
	Tensão Máx. de Compressão Fmax/A (MPa)

	NC H8PP 10mm+BX 2408
	12
	13
	1,41


	Material
	Espessura do Sanduíche(mm)
	Rigidez a Flexão

(MPa)
	Tensão Máx.

Flexão 3PL/2bd² (MPa)

	NC H8PP 10mm+BX 2408
	12
	55
	11


	Material
	Espessura do Sanduíche(mm)
	Energia de Impacto (Joule)

	NC H8PP 10mm+BX 2408
	12
	7,42
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